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1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч. 1,17 0,07 1,67 0,07 1,53 0,11 2,01 0,11 1,66 0,13 2,08 0,13

1.1 Средний разряд работы 4,5 4,9 4,8 4,9 4,5 4,9 4,8 4,9 4,5 4,9 4,8 4,9

2 Затраты труда машинистов чел.-ч. 0,49 0,03 0,73 0,03 0,67 0,05 0,88 0,05 0,71 0,06 0,91 0,06

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

91.04.01-ххх
Гидровращатели (гидробуры) на базе экскаватора массой 20-

50 т
маш.-ч 0,42 0,03 0,57 0,05 0,59 0,06

91.04.01-102
Установки шнекового бурения на автомобильном ходу, 

глубина бурения до 15 м, диаметр бурения 150-500 мм
маш.-ч. 0,7 0,03 0,84 0,05 0,86 0,06

91.05.13-022
Краны-манипуляторы на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т
0,07 0,03 0,1 0,04 0,12 0,05

91.05.13-025
Кран-манипулятор на автомобильном ходу, грузоподъемность 

до 3,2 т
маш.-ч

91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 0,09 0,09 0,09 0,14 0,14 0,14

4 МАТЕРИАЛЫ

01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический м3 0,0151 0,0151 0,0184 0,0184 0,0278 0,0278

01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический м3 0,07 0,07 0,12 0,12 0,18 0,18

08.1.02.16 Свая стальная винтовая, диаметр ствола 168 мм шт 1,0 1,0

08.1.02.16 Свая стальная винтовая, диаметр ствола 219 мм шт 1,0 1,0

08.1.02.16 Свая стальная винтовая, диаметр ствола 325 мм шт 1,0 1,0

14.4.02.04-0142
Краска масляная, готовая к применению, для наружных и 

внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный
кг 0,0117 0,002 0,0117 0,002 0,0117 0,002 0,0117 0,002 0,0117 0,002 0,0117 0,002

Погружение винтовой сваи.

Подрезание винтовой сваи до проектной высоты.

Перемещение к месту погружения следующей сваи.

Разметка винтовой сваи по длине.

Погружение винтовой сваи.

Для норм 05-01-082-06, 05-01-082-08, 05-01-082-10, 05-01-082-12, 05-01-082-14, 05-01-082-16:

Таблица ГЭСН 05-01-082 Погружение винтовых свай гидровращателем

Разметка винтовой сваи по длине.

Подача винтовой сваи к месту погружения.

Для норм 05-01-082-05, 05-01-082-07, 05-01-082-09, 05-01-082-11, 05-01-082-13, 05-01-082-15:

шт (нормы 05-01-082-05, 05-01-082-07, 05-01-082-09, 05-01-082-11, 05-01-082-13, 05-01-082-15), м (нормы 05-01-082-06, 05-01-082-08, 05-01-082-10, 05-01-082-12, 05-01-082-14, 05-01-

082-16)

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-05

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 168 мм на глубину 6 м гидровращателем на автомобиле

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-07

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 168 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-15

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 219 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-09

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 219 мм на глубину 6 м гидровращателем на автомобиле

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-11

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 325 мм на глубину 6 м гидровращателем на экскаваторе

При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-13

Погружение винтовых свай длиной до 12 м, диаметром 325 мм на глубину 6 м гидровращателем на автомобиле


